	序号
	设备名称
	技术指标、参数
	配套设备（详细）
	数量

	1
	计算机
	见下面
	电脑桌椅：70*50*75cm
	60

	2
	交换机
	TP-Link48口  TL-SF1048S
	
	2

	3
	计算机
	见下面
	电脑桌椅：60*48*72cm
	10

	4
	单反数码相机
	EF-S 18-135mm f/3.5-5.6
	
	2


60台台式机技术参数
品牌要求:（联想、方正、戴尔）

	配置
	要求

	CPU
	英特尔® 酷睿TM i7-3770

	主板芯片
	Intel Q77芯片组，支持vPro博锐技术

	硬盘
	SATA 3.0   2TB 7200RPM硬盘

	内存
	DDR3  1600MHz， 8GB内存

	显卡
	独立显卡，1GB 显存,含DVI-VGA适配器

	音频
	集成声卡

	光驱
	DVD+/-RW

	网卡
	千兆网卡

	显示器
	21.5英寸宽屏显示器

	键鼠
	USB键盘和鼠标

	接口
	4个外置USB 3.0端口（前面2个，背面2个）和6个外置USB 2.0端口（前面2个，背面4个）和2个内置USB 2.0端口；1个RJ-45端口；1个串行端口；1个VGA端口；2个DisplayPort端口；2个PS/2接口.

	机箱
	ATX机箱，机箱容量大于23升。高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗设计，带硬盘防震托架，带有前置硬件故障诊断指示灯和后置电源故障诊断灯。

	扩展插槽
	至少保征1个PCI ，1个PCIe×1，1个PCIe×16，1个PCIe×16（wired X4）

	操作系统
	windos 7  64位操作系统

	认证
	中国节能产品认证证书；中国环境标志产品认证证书；防静电、防浪涌检测认证。

	电源
	功率大于250W 

	保修服务
	三年整机保修，包括键盘、鼠标；三年原厂专业技术支持服务。

	保护卡
	独立保护卡，支持Linux和Windows全系列操作系统立即还原，支持D/W双模式差异拷贝，速度2.5G/分钟以上；支持自动分配IP地址（含IPv4和IPv6）和计算机名；3秒钟可快速创建多操作系统环境；支持授权用户快速自主创建虚拟系统环境；支持杀毒软件病毒库穿透升级和更新，指定后缀文件保存时自动备份至指定路径；支持设置30个以上的保护卡管理账号，软件统一注册。

	其它
	1、需提供生产厂商授权书及售后服务承诺书；

2、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志。


10台台式机技术参数
品牌要求:（联想、方正、戴尔）
	配置
	要求

	CPU
	英特尔® 酷睿TM i7-3770

	主板芯片
	Intel Q77芯片组，支持vPro博锐技术

	硬盘
	SATA 3.0 2TB 7200RPM硬盘

	内存
	DDR3 1600MHz，16GB内存

	显卡
	2GB独立显卡双 1GB AMD RADEON HD7470

	音频
	集成声卡

	光驱
	DVD+/-RW

	网卡
	千兆网卡

	显示器
	19.5 英寸宽屏 LED 背光显示器

	键鼠
	USB键盘和鼠标

	接口
	4个外置USB 3.0端口（前面2个，背面2个）和6个外置USB 2.0端口（前面2个，背面4个）和2个内置USB 2.0端口；1个RJ-45端口；1个串行端口；1个VGA端口；2个DisplayPort端口；2个PS/2接口.

	机箱
	ATX机箱，机箱容量大于23升。高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗设计，带硬盘防震托架，带有前置硬件故障诊断指示灯和后置电源故障诊断灯

	扩展插槽
	至少保征1个PCI ，1个PCIe×1，1个PCIe×16，1个PCIe×16（wired X4）

	操作系统
	windos 7   64位操作系统

	认证
	中国节能产品认证证书；中国环境标志产品认证证书；防静电、防浪涌检测认证；国际EPEAT Gold金奖认证（以EPEAT官方网站公示为准）

	电源
	功率大于250W 

	保修服务
	三年整机保修，包括键盘、鼠标；三年原厂专业技术支持服务。

	其它
	1、需提供生产厂商授权书及售后服务承诺书；

2、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志。


