	序号
	设备名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	备注

	1
	投影仪
	
	投影机类型:教育投影机\:LCD\标称亮度(ISO流明):3600\对比度：3000：1/双重过滤网设计\快速开关机 /冲突风冷系统/自动垂直梯形校正等。供货方负责安装调试。投标时提供生产厂商针对此项目的授权书原件及售后服务承诺书原件
	15
	

	2
	投影机
	
	≥0.63英寸3LCD投影机; 采用无机配向膜液晶板设计；亮度≥4000流明（根据ISO21118国际投影机标准所测定数据）；对比度≥3000：1；灯泡功率≤215W UHB,灯泡寿命大于6000小时（节能模式）；扬声器≥16W；接口如下：2路RGB输入，1路HDMI输入，1路RGB独立输出，1路复合视频，3路音频输入，1路色差分量视频，USB*1(无PC演示)，USB*1(USB Display),RJ45*1，1路麦克风输入；投标时提供生产厂商针对此项目的授权书原件及售后服务承诺书原件、节能环保认证。
	6
	

	3
	扩音设备
	功放：E3 EA200；音箱：E3 EV101
	功放：最大输出功率(1KHz,8Ω):135W+135W;谐波失真 (1KHz,60W,8Ω): 0.05%；与功放性能相符的音箱一对；

麦克风一只 

麦克风电源
	25
	

	4
	无线话筒
	kalos
	
	20
	

	5
	计算机
	
	双核G2140 (3.3G 3M, 55W , Intel HD Graphics)；H61 DDR3；500G台式机硬盘，4GB DDR3 1600 DVD光驱；19寸宽屏液晶显示器。
	16
	

	6
	多媒体柜
	
	1. 外形尺寸：1130*650*950（mm）；

2. 材质：1.2-1.5碳素结构优质冷轧钢板；

3. 颜色：大皱白色

4. 工艺：除油、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位采用一次成型；

5. 性能：全封闭防盗结构、耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等；

6. 具有门锁具有钥匙、电子、密码和磁卡开功能。
	5
	

	7
	幕布
	
	150英寸电动玻珠幕
	
	

	8
	吊箱
	
	具有良好散热性能，双风扇。散热与尺寸满足投影机需求
	5
	

	9
	简易中控
	
	1.一体式中控系统，塑胶外壳，薄膜面板。8个控制按键，中文标记，简洁明快，一指切换，操作简便；2.控制参数可现场自定义，内置500种以上投影机型号控制代码，更换投影机时，现场更改即可，无需发回厂家重新烧码；3.具备“上课”“下课”，自动化的开关投影机和升降电动幕布
	7
	


