
A段：

	设备名称
	规格型号
	技术指标
	数量

	计算机（套）
	见附表
	见附表
	230

	交换机
	见附表
	见附表
	12


附表1：

1、 计算机配置要求：
品牌要求：（联想、方正、宏基、DELL品牌）
	配置
	要求

	CPU
	酷睿 4核 i5-3330 (3.0G 6M ,77W ,Intel HD Graphics 2500)

	主板芯片
	H61 DDR3（2DIMM,1PCI,2PCI-Ex1,COM,支持Win8）

	硬盘
	1T台式机硬盘（7200RPM SATA III 4 drive）

	内存
	DDR3 1600 4G 台式机内存

	显卡
	GT630 2GB（DDR3 128位 DVI/HDMI DX11 for Win8 全高）

	音频
	HD-AUDIO

	光驱
	无

	网卡
	集成千兆网卡

	显示器
	20寸宽屏液晶显示器，具有TCO5.0认证

	键鼠
	鼠标：商用通用，USB，砚香黑
键盘：商用，PS/2，砚香黑，5功能键


	机箱
	立式机箱，容积23L；机箱带有机箱安全锁孔，有效的规避机箱内部器件被盗的风险；主机上设计有放置固定资产管理标签的专用位（粘贴式）。

	操作系统
	WINDOWS 7操作系统

	防雷功能
	具有电脑整机防雷击、抗浪涌设计，并提供检测报告

	整机认证
	MTBF无故障运行时间不低于42万小时

	独立保护卡
	独立PCI-E接口，还原卡与硬盘直接相接，采用蓝芯纯硬件防毒技术，支持IPV6自动分配，底层控制U盘和光盘的使用，支持同分区物理拷贝，指定操作系统控制，软件统一注册，支持安云系统。需提供生产厂商针对此项目的授权书原件及售后服务承诺书原件

	环保认证
	所投产品具有3C认证、电磁兼容B级认证；投标产品厂家具有处于有效期内的ISO9001：2008质量体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证。符合CEC颁发的环境标志产品认证；RoHS认证；防静电、防雷、噪音低于22分贝；中国节能产品认证。

	节能产品政府采购认证清单
	所投产品需进入节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单

	售后服务
	主要部件3年保修、3年上门服务；具有400、800售后服务电话； 

	整机要求
	需提供生产厂商针对此项目的授权书原件及售后服务承诺书原件


2、 交换机配置要求：
	交换机配置参数
	
	

	产品型号
	TL-SL2428WEB

	产品类型
	可网管型交换机

	应用层级
	二层

	背板带宽
	12.8Gbps

	接口类型
	RJ45,1个Console端口(RS232)

	接口数目
	24个百兆+2个千兆

	传输速率
	10M/100Mbps,100MBps



三、资质要求：注册资金不低于500万元的国内注册独立法人单位。
B段：

1、 计算机配置要求：180台  

品牌要求：（联想、方正、宏基、DELL）
	配置
	要求

	CPU
	酷睿 双核 i3-2130 (3.4G/3M/ 65W)处理器 

	主板芯片
	H61 DDR3 (1PCI、2PCI-Ex1、COM)

	硬盘
	500GB  SATA(7200RPM)

	内存
	4GB DDR3 1600 单条

	显卡
	HD7350 1G(VGA/DVI/HDMI DX11)

	音频
	HD-AUDIO

	光驱
	DVD

	网卡
	集成千兆网卡

	显示器
	19寸宽屏液晶显示器，具有TCO5.0认证

	键鼠
	标准商务抗菌键盘、鼠标

	后置接口
	2PS/2、4USB+1LAN、3Audio

	机箱
	立式机箱，容积23L；机箱带有机箱安全锁孔，有效的规避机箱内部器件被盗的风险；主机上设计有放置固定资产管理标签的专用位（粘贴式）。

	操作系统
	WINDOWS 7操作系统

	防雷功能
	具有电脑整机防雷击、抗浪涌设计，并提供检测报告

	整机认证
	MTBF无故障运行时间不低于42万小时

	独立保护卡
	独立PCI-E接口，还原卡与硬盘直接相接，采用蓝芯纯硬件防毒技术，支持IPV6自动分配，底层控制U盘和光盘的使用，支持同分区物理拷贝，指定操作系统控制，软件统一注册，支持安云系统。需提供生产厂商针对此项目的授权书原件及售后服务承诺书原件

	环保认证
	所投产品具有3C认证、电磁兼容B级认证；投标产品厂家具有处于有效期内的ISO9001：2008质量体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证。符合CEC颁发的环境标志产品认证；RoHS认证；防静电、防雷、噪音低于22分贝；中国节能产品认证。

	节能产品政府采购认证清单
	所投产品需进入节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单

	售后服务
	主要部件3年保修、3年上门服务；具有400、800售后服务电话； 

	整机要求
	需提供生产厂商针对此项目的授权书原件及售后服务承诺书原件


二、服务器、多媒体及其他设备配置要求：
	设备功能
	配置情况
	数量

	双路服务器


	*知名国产品牌；
	2

	
	*机架式服务器（2U）；
	

	
	*配置两颗AMD CPU Opteron 4226 6核 2.7GHz，单机CPU配置总核数不少于12核，主频不低于2.7GHz，可最大支持两颗处理器；
	

	
	*配置8*8G DDR3 ECC REG 1333内存，内存配置不少于64GB内存， 最高可支持256GB内存 
	

	
	*硬盘配置4* 1T 3.5吋  SATA硬盘,可扩展后支持本地存储最多8块3.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘； 
	

	
	*配置1块6Gb 512M SAS RAID卡，支持Raid0、1、5、6、10等；
	

	
	*集成Intel 82574L双千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性集成独立管理网卡；
	

	
	*显卡配置Aspeed 2050集成显示芯片（ 8MB缓存）
	

	
	* 2个PCI-E2.0 x16扩展插槽

  1个PCIE2.0 X8插槽 

3个32bit PCI 33MHz

  1个专用SAS卡插槽
	

	
	*2个RJ-45网络接口，位于机箱后部
1个RJ-45管理接口，位于机箱后部
4个USB 2.0接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部
1个VGA接口，位于机箱后部
1个串口，位于机箱后部
1组PS/2键盘鼠标接口，位于机箱后部
	

	
	超薄DVD-RW； 650W1+1冗余电源， 3个系统风扇
	

	
	*支持Windows Server 2008 R2 32bit/64bitWindows Server 2008 SP2 32bit/64bitWindows Server 2003 R2 32bit/64bitRedhat Enterprise Linux 5.5 64bitSuSE Linux Enterprise Server 11.1 64bit
预装SUSE Linux 企业版10.2或者以上，配置系统光盘介质；
	

	
	*管理配置原厂商单机版管理软件系统，图形仪表化显示监控信息，中文界面操作简单，支持IPMI管理功能
	

	
	*电源电压220V/50Hz；机箱： 2U机架式服务器机箱；
机箱尺寸：87mm(高)x 425mm(宽)x685mm(深) ；重量：
满配约35千克
	

	
	*配置上架导轨、备份还原软件、智能导航等其它标准配件；
	

	
	*5年有限质保，5年原厂现场服务；
	

	
	*需提供本项目的授权和售后服务承诺函原件
	

	机柜
	2000*800*900，前后网门
	2

	交换机
	48口
	4

	投影机
	投影技术:LCD；标称亮度（ISO流明）：3200ISO流明（符合ISO21118标准）；标准分辨率：1024*768；灯泡功率：210W-220w UHP冷光源灯；标准对比度：3000：1；音效：内置16瓦音箱；接口：两个视频输入端口、两个RGB输入端口、一组分量视频输入接口等；安全防护：断电保护，具有全方位防盗（位置检测、密码保护及防盗杆三位一体）等；其它功能：顶部换灯，双层静电过滤网防尘，快速开机，自动垂直梯形校正，具有多种线性模版及黑板、白板模式、具有宽屏自适应、定时除尘、待机模式下音频正常输出等功能，含专用吊架　投标时提供生产厂商针对此项目的授权书原件及售后服务承诺书原件，所投产品为最近一期节能产品采购清单内产品.
	2

	投影幕
	120英寸电动玻珠幕
	2

	电脑
	同上180台电脑配置要求
	2

	投影机吊箱
	定制
	2

	主控设备
	1.一体式中控系统，塑胶外壳，薄膜面板。8个控制按键，中文标记，简洁明快，一指切换，操作简便；2.控制参数可现场自定义，内置500种以上投影机型号控制代码，更换投影机时，现场更改即可，无需发回厂家重新烧码；3.具备“上课”“下课”，自动化的开关投影机和升降电动幕布，投影机自动延时散热保护，延时时间可任意设置；4.1路智能柜门探测，可实现开讲台门系统自动开启，关闭讲台门系统自动关闭；5.带有计算机开关按键，老师在中控面板上即可开启关闭电脑。带有独立供电按键，无需使用多媒体的老师，按下供电按键，前面板的笔记本电源接口即可使用，有效节省投影机的使用时间，延长灯泡寿命。6.音量调节采用无极式旋钮调节。3路VGA输入，2路输出，3路音频输入，1路输出， 3路220v强电控制， 1路RS232/IR投影机控制,整机通过多媒体控制器3C认证，ISO9001认证，ISO14001认证，OEM产品除外，需提供原厂原包装证明，投标时提供生产厂商针对此项目的授权书原件及售后服务承诺书原件
	2

	多媒体讲桌
	铁柜  1.2米后推式
	2

	功放
	最大输出功率(1KHz,8Ω):135W+135W

谐波失真 (1KHz,60W,8Ω): 0.05%
	2

	音箱
	二分频全频高保真音箱；频率响应：60HZ-18KHZ
	2

	音箱吊架
	定制
	2

	电容式麦克
	电容式
	2

	施工布线及辅材
	多功能插座、钢制线槽、PVC线槽、电源线、VGA线、AV线、网线、控制线等辅材（包括计算机教室网络施工布线）
	2

	学生电脑桌
	定制700*500*750
	180

	学生电脑椅
	定制小弓形
	180

	教师电脑桌
	定制1200*600*750
	2

	教师电脑椅
	定制五轮椅高靠背
	2

	空调
	格力kfr-72w/e(72569)Bb-2 大3P
	4

	资料柜
	5节
	8

	笔记本电脑
	Think PadX230i AT8(I3 3110/2G/500G/12.5屏)
	4

	交换机
	RG-S2628G-I    2台
	2

	光电转换器
	品牌（网达或其它） 2台
	2


三、资质要求：注册资金不低于500万元的国内注册独立法人单位。
