	序号
	项目名称
	分类名称
	技术指标、参数、具体要求
	数量

	1
	工商管理学院物流综合实验室二期项目
	计算机
	CPU型号 Intel G2030

硬盘容量 500G 

类型 SATA 串行 

转速 7200转/分钟
速度 3.0GHz 

核心数 双核 

三级缓存 3MB平台 Intel平台 

操作系统 Linux 

2GB (1X2GB) 

速度 DDR3 1600Mhz；集成显卡
插槽数量 2个 （含COM口）：最大支持容量 8GB ；光电鼠标，防尘键盘。
	4

	
	
	电脑桌椅
	标准电脑桌椅
尺寸：1200×600mm
材质：三聚氰胺板 环保型，桌面颜色建议为灰白色
配套键盘托及主机托
配圆形座椅，西皮面，不锈钢架，可升降，座椅颜色建议为蓝色
	4套

	
	
	服务器机柜
	用DELL R620 服务器配套使用
类型：网络服务器机柜
标准：19"国际标准
门及门锁：前后高宽度网门
材料及工：优质鞍钢冷轧钢板
高度：1200mm

宽度：600mm

深度：1000mm

附加功能：最大净载800KG,尺寸精确
	1

	
	
	理货台
	尺寸：60x60x70cm左右的3个
尺寸：100x60x70cm左右的2个
	5

	
	
	挂图
	物流实验室相关内容的挂图 1100x650mm左右，压克力或其他材质
	10套

	
	
	无动力辊筒链
	定制，2000x600x750mm

金属方管及铝型材表面烤漆制造，采用直径ф63mm，长度550mm不锈钢辊筒。
	1

	
	
	动力辊筒链
	定制，1500x600x750mm

表面氧化铝型材及金属方管烤漆机架；采用直径ф63mm，长度550mm不锈钢筒体积放式辊筒；单链轮链条传动，内嵌低噪滚动轴承；知名品牌电机减速机；承载大于50kg。
	1

	
	
	顶升转交机
	L=0.5m，H=0.75m，W=0.5m；原装品牌气缸、电磁阀；升降高度0～10cm；瑞士Habasit粗面PV导向带；知名品牌电机减速机；额定承载大于20kg。
	1套

	
	
	动力皮带线
	定制，4000x600x750mm

表面氧化铝型材及金属方管烤漆机架；瑞士Habasit NVT-245 PVC皮带；运行速度为0～8M/Min定速；品牌电机减速机；额定承载大于20kg。输入电压，单相三线（220±5%  50Hz）；工作环境，温度－10℃～＋40℃，相对湿度＜85%（25℃），海拔＜4000m，装机容量＜1KVA。简单运输模拟部分设备
	1

	
	
	扫描终端设备
	光源 可视化激光二极管，波长650 nm±nm 

蜂鸣器  7声或无声 

指示灯状态 蓝色=激光开启、准备扫描；白色=读取成功 

系统接口 RS232，PC Keyboard Wedge，Stand-Alone Keyboard，USB，OCIA，IBM 468X/469X， Light Pen Emulation 

物理参数 

物流尺寸（长*宽*高） 66*67*108mm 

重量 170g 

电学参数 

输入电压 5.2 VDC ± 0.25 V 

工作功率 1.4W（275mA @5v）-典型值 

备用功率 1.2W（230mA @5v）-典型值 

直流电源 Class2；5.2VDC @ 1A 

激光等级 Class I IEC 60825-1;EN60825-1 

电磁兼容性 FCC ,part15，ICES-003,EN55022 CLASS B  

环境参数 

操作温度 -20°C to 40°C 

储存温度 -40°C to 60°C 

湿度 5% to 95%(无冷凝) 

抗摔性 能承受从空中1.5米衰落 

防尘性 密封以抵挡空气尘粒侵入 

照度 近4842LUX（450尺烛光） 

性能参数 

扫描参数 全向多线：5个方向4条扫描线；按钮触发单线模式 

扫描速度 全向多线：1，650次/秒 单线：80次/秒 

可识别的印刷对比度 最低35%的反射差
转角，仰角，偏角 360°，60°，60° 

解码能力 code39，code93，code128，UPC/EAN/JAN,Code 2 of 5，code 11，codabar，msi plessey，gs1 databar，telepen，trioptic 
	4套

	
	
	运输系统显示屏或电视
	主流电视显示（含视频线8米，分频器1套）
产品品牌
索尼（SONY）
产品型号
KDL-42W650A

产品类型
LED 液晶电视
产品颜色
黑色
最佳观看距离(米)
2.5-3米
音频系统
3D前置虚拟环绕声系统
工作电压（v）
220v

USB支持格式
USB支持视频格式
MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、AVCHD、MP4Part10、MP4Part2、AVI(XVID)、AVI(MotinJpeg）、MOV、WMV、MKV、RMVB、WEBM、3GPP

USB支持音频格式
MP3、WMA、WAV

USB支持图片格式
JPEG、MPO

底座配置
内置底座
底座旋转
不支持
含底座尺寸（宽*高*厚）mm
954×595×197

单屏尺寸（宽*高*厚）mm
954×568×69

外包装尺寸（宽*高*厚）mm
1052 x666 x 153

含底座重量（kg）
11.4

单屏重量（kg）
10.6
	1

	
	
	纸箱
	大小两种规格规格（学生练习堆码用，在普通货架区使用）
	150个

	
	
	控制柜线路改造及集成
	分拣部分改造及所需配件和集成

	1套

	
	
	打印机
	HP Laser Jet 1020 plus
	1台

	
	
	布电布网
	增加的电和网络点
	1批

	
	
	施工集成
	
	1套

	
	
	自流坪
	地面改造及防尘处理（约180平米）
	1平米


