	序号
	项目名称
	分类名称
	技术指标、参数、具体要求
	数量

	1
	研究生工作室电脑
	主要设备         电脑
	双核CPU，500G硬盘，4G内存，集成千兆网卡，19寸宽屏液晶显示器且具有TC5.0认证，标准商务抗菌键盘、鼠标，立式机箱带安全锁孔，win 7操作系统，具防雷功能，有独立保护卡，保修3年且能及时上门服务。
	43台

	
	
	配套设备         椅子
	稳定性好
	42把

	
	
	配套基础设施       无
	
	

	2
	学位办公室笔记本
	主要设备 笔记本(ThinkPad L330(34702BC)）
	Intel酷睿i5 3210M；主频2.5GHz；2GB；DDR3 1600MHz；16GB+500GB；混合硬盘；13.3英寸；双显卡；显存1GB；无线网卡：intel2230BGN
	1台

	
	
	配套设备        无
	
	

	
	
	配套基础设施    无
	
	

	3
	研究生教室投影机更新
	主要设备 投影机（日立）
	投影技术:LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸；标称亮度（ISO流明）：3200ISO流明（符合ISO21118标准）；标准分辨率：1024*768；灯泡功率：≥215W  UHP冷光源灯；标准对比度：4000：1；音效：内置16瓦及以上音箱；接口：两个RGB输入端口、一组独立RGB输出端口、一个复合视频输入端口、HDMI、S端子、、1组音频输入输出接口（R/L RCA）、1组USB接口、MIC、一个RG45；安全防护：断电保护，具有全方位防盗（位置检测、密码保护及防盗杆三位一体）等；其它功能：顶部换灯，双层静电过滤网防尘，快速开机，自动垂直梯形校正，具有多种线性模版及黑板、白板模式、具有宽屏自适应、定时除尘、待机模式下音频正常输出等功能，含专用吊架　投标时提供生产厂商针对此项目的授权书原件及售后服务承诺书原件，所投产品为最近一期节能产品采购清单内产品.所投设备必须是目前国、内外主流产品、在http://www.jbmia.or.jp/pjc和厂家中文官方网站可以查询到此品牌机型及亮度等数据，并在国内06、07年IDC数据液晶投影机两年的年销量均大于4万台，提供国家权威机关检测报告（ISO标准），出具该机型的节能、环保认证证书，该产品需要是最新政府采购清单目录内产品。
	2台

	
	
	配套设备        无
	
	

	
	
	配套基础设施    无
	
	

	4
	研究生教室多媒体
	主要设备
	电脑（方正 文祥E620）
	双核 i3-3240 (3.4G 3M ,55W ,Intel HD Graphics 2500)；主板芯片：H61 DDR3（2DIMM,1PCI,2PCI-Ex1,COM,支持Win8）；硬盘：500G台式机硬盘（7200RPM SATA III 4 drive）；内存：4GB DDR3 1600 ；显卡：GT620 1GB（DDR3 64位 VGA/DVI/HDMI DX11 for Win8 全高）；音频：HD-AUDIO；光驱：DVD；网卡：集成千兆网卡;显示器：19寸宽屏液晶显示器，具有TCO5.0认证；键鼠：标准商务抗菌键盘、鼠标；接口：2PS/2、4USB+1LAN、3Audio；机箱：立式机箱，容积23L；机箱带有机箱安全锁孔，有效的规避机箱内部器件被盗的风险，主机上设计有放置固定资产管理标签的专用位（粘贴式）；操作系统：WINXP；保护卡：独立PCI-E接口，还原卡与硬盘直接相接，采用蓝芯纯硬件防毒技术，支持IPV6自动分配，底层控制U盘和光盘的使用，支持同分区物理拷贝，指定操作系统控制，软件统一注册，支持安云系统。需提供保护卡生产厂商针对此项目的授权书原件及售后服务承诺书原件；防雷功能：具有电脑整机防雷击、抗浪涌设计，并提供检测报告；整机认证：MTBF无故障运行时间不低于42万小时；环保认证：所投产品具有3C认证、电磁兼容B级认证；投标产品厂家具有处于有效期内的ISO9001：2008质量体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证。符合CEC颁发的环境标志产品认证；RoHS认证；防静电、防雷、噪音低于22分贝；中国节能产品认证。节能产品政府采购认证清单：所投产品需进入节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单；售后服务：主要部件3年保修、3年上门服务；具有400、800售后服务电话；投标时提供生产厂商针对此项目的授权书原件及售后服务承诺书原件
	2台

	
	
	
	投影机（日立HCP-380X）
	投影技术:LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸；标称亮度（ISO流明）：3200ISO流明（符合ISO21118标准）；标准分辨率：1024*768；灯泡功率：≥215W  UHP冷光源灯；标准对比度：4000：1；音效：内置16瓦及以上音箱；接口：两个RGB输入端口、一组独立RGB输出端口、一个复合视频输入端口、HDMI、S端子、、1组音频输入输出接口（R/L RCA）、1组USB接口、MIC、一个RG45；安全防护：断电保护，具有全方位防盗（位置检测、密码保护及防盗杆三位一体）等；其它功能：顶部换灯，双层静电过滤网防尘，快速开机，自动垂直梯形校正，具有多种线性模版及黑板、白板模式、具有宽屏自适应、定时除尘、待机模式下音频正常输出等功能，含专用吊架　投标时提供生产厂商针对此项目的授权书原件及售后服务承诺书原件，所投产品为最近一期节能产品采购清单内产品.所投设备必须是目前国、内外主流产品、在http://www.jbmia.or.jp/pjc和厂家中文官方网站可以查询到此品牌机型及亮度等数据，并在国内06、07年IDC数据液晶投影机两年的年销量均大于4万台，提供国家权威机关检测报告（ISO标准），出具该机型的节能、环保认证证书，该产品需要是最新政府采购清单目录内产品。
	2台

	
	
	配套设备
	主控设备（万讯 EC-680）
	1.一体式中控系统，塑胶外壳，薄膜面板。8个控制按键，中文标记，简洁明快，一指切换，操作简便；2.控制参数可现场自定义，内置500种以上投影机型号控制代码，更换投影机时，现场更改即可，无需发回厂家重新烧码；3.具备“上课”“下课”，自动化的开关投影机和升降电动幕布，投影机自动延时散热保护，延时时间可任意设置；4.1路智能柜门探测，可实现开讲台门系统自动开启，关闭讲台门系统自动关闭；5.带有计算机开关按键，老师在中控面板上即可开启关闭电脑。带有独立供电按键，无需使用多媒体的老师，按下供电按键，前面板的笔记本电源接口即可使用，有效节省投影机的使用时间，延长灯泡寿命。6.音量调节采用无极式旋钮调节。3路VGA输入，2路输出，3路音频输入，1路输出， 3路220v强电控制， 1路RS232/IR投影机控制,整机通过多媒体控制器3C认证，ISO9001认证，ISO14001认证，OEM产品除外，需提供原厂原包装证明，投标时提供生产厂商针对此项目的授权书原件及售后服务承诺书原件
	2台

	
	
	
	投影幕（红叶120寸）
	120英寸电动玻珠幕
	2个

	
	
	
	投影机吊箱（鸿海定制）
	定制
	2个

	
	
	
	功放（E3 EA200）
	最大输出功率(1KHz,8Ω):135W+135W
谐波失真 (1KHz,60W,8Ω): 0.05% 
	2个

	
	
	
	音箱（E3 EV101）
	二分频全频高保真音箱；频率响应：60HZ-18KHZ
	2对

	
	
	
	音箱吊架（定制DP400）
	定制
	2个

	
	
	
	电容式麦克（海天HT808）
	电容式
	2个

	
	
	
	多媒体讲桌（海捷HJ-FL-7100）
	1.外形设计：盖门采用分拉式防尘结构，键盘托盘可翻转，柜体前上、前左、前右边以及交汇角采用弧形过渡，门板及柜内隔板的钢板断面采用防刮伤设计；
2.外形尺寸：1130×650×950(mm)；
3.材质：1.2--1.5mmQ195与Q235的碳素结构优质冷轧钢板；
4.色调：大皱白色；
5.工艺：除油、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；
6.性能：全封闭防盗结构、耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等；
五大功能特色：人性化设计、安全性高、高度集成化、简易性、可扩展性以及网络管理功能。要求提供厂家授权及售后服务承诺
	2张

	
	
	配套基础设施
	辅材
	多功能插座、钢制线槽、PVC线槽、电源线、VGA线、AV线、网线、控制线等辅材
	2批


