
	序号
	设备名称
	规格型号
	技术指标
	数量

	1
	钢制实训墙组
	PAW-P2.1-4
	★单体由12块不同功能的金属面板组成。

产品结构：

★投标产品必须是全钢无骨架结构，拼接而成，强度高，外形美观。钢板厚度全部为2mm。

钢面板折边至少2折，每两条最近的折边距离必须小于500毫米。独立墙体尺寸1200×2400×250mm。

★每座单体墙有对称的两个墙面，每个墙面布有2道横向和纵向凹槽，凹槽深度50mm，宽度100mm，下部横向凹槽距离地面300mm。

★钢面板表面设有100X1000毫米的安装孔用来安装各种线管、插座、线槽等。
	12块

	2
	电子配线装置
	PLD-PX2.0
	产品组成：

机架一套，尺寸1800×600×530mm

24口配线架2个

110配线架2个

理线器4个

电子打线测试装置1套，电子跳线测试装置1套

信息地插1个、电源地插1个

产品结构：

标准全钢机架结构，机架下部有4个低脚螺丝地面固定。

24口配线架、110配线架、理线器安装在机架上。

电子打线测试装置、电子跳线测试装置可直接固定在机架安装孔上。

机架上安装有带数据和语音模块的信息地插2个。
	6套

	3
	多功能综合布线故障模拟实验台
	PLD-CS3.0
	综合布线故障诊断   

产品规格：长1.8米，宽0.65米，高1.8米。

产品结构：三联开放式操作台1个，铜缆链路故障模拟箱1台，组合式光纤配线架2个，布线安装实训螺孔板1套，网络压接线实验仪1台，

网络跳线测试仪1台，网络配线架2个，110型通信跳线架2个，网络理线架2个，地弹式电源插座、网络和语音插座各1套，显示器安装支架1个，4人/台同时实训。

含PC，打印机和显示器
	6套

	4
	诊断工具包（双绞线）
	PTS-N1.0
	1.检验线缆的连通性并识别任何错误（开路、短路、跨接、串绕等）；

2.测试线缆的长度并确定电缆的开路、短路及其位置；

3.发射音频信号，追踪隐蔽的电缆。
	3套

	5
	6U壁装机柜
	
	6U 19'机柜
	24个

	6
	施工工具箱
	QX-TLB1.0
	包含10件施工工具，分别为：压线钳RJ45/RJ11并有剥线功能、打线刀、螺丝刀2把、美工刀、钢锯、剪刀、剥线器、通断仪、卷尺、20弯管器、工具箱
	12套

	7
	开孔工具箱
	
	包含手枪钻、常用钻头等
	12套


