	序号
	设备名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	备注

	1
	高速台式离心机
	TGL-16G
	*1. 微机控制，液晶显示，直流无刷电机。*2. 具有电子门锁，生产厂家须通过TUV公司ISO13485:2003+AC:2007质量体系认证，并提供有效证明。*3. 自动计算RCF，最快升速为35秒,最快降速为20秒.可以选择不同的升降速时间。*4. 最高转速:16500r/min　*5. 最大相对离心力:18930xg。*6.定时范围:0～99min 设瞬时离心键。*7.转速精度：±30r/min。8.噪音  ﹤65dB。*9. 配12*1.5ML角转子  12*5ML

	1
	

	2
	土壤筛
	直径20cm
	直径20cm，不锈钢框、不锈钢网，目数为：60目、100目、200目。包括盖和底
	5
	

	3
	全自动定氮仪
	KDT-2C
	测定品种： 粮食、饲料、食品、乳制品、土肥、医药、化工；测定范围：含氮量0.05%-90%；测定时间：蒸馏6分钟左右；工作电压：1200W
功率：AC200V 50Hz；水质要求：通用（蒸馏水，自来水，纯净水，深井水等）；体积：360mm×340mm×800mm
	1
	

	4
	消化炉
	KDT-20
	测定品种： 粮食、饲料、食品、乳制品、土肥、医药、化工；测定范围：含氮量0.05%-90%；消化时间：45分钟左右；功率：6000W；体积：505mm×455mm×310mm
	1
	

	5
	不锈钢断水自控电热蒸馏水器
	DZ-10 LⅡ
	测定品种： 粮食、饲料、食品、乳制品、土肥、医药、化工；测定范围：含氮量0.05%-90%；消化时间：45分钟左右；功率：6000W；体积：505mm×455mm×310mm
	1
	

	6
	湿膜加湿器
	YDL-603E
	加湿量：3L/H；功率：200W；水箱：45L;适用面积;30-50㎡;尺寸:630*330*1530mm  1、电脑式全自动控制；当前环境湿度LED数码显示；具有故障自动判断功能；湿度1%可调功能，设定范围10%~98%；设有水位指示，水位警报、缺水警报功能；风速可调功能，高中低可自由设定；设有自动进水，手动补水及溢水保护功能；自动清洗功能，自动排水、排污、清洗；设有加湿及通风两种功能；大型水箱，可人工加水
	1
	

	7
	石英自动双重纯水蒸馏器
	1810-B型
	功率：3.0KW
电压：220V/50Hz
仪器尺寸：530X300X440(mm)
纯水产量：1800ml-2500ml
	1
	

	8
	单道微量可调移液器
	0.2-2µl；0.5-10µl
	量程：0.2-2µl；0.5-10µl；整支高温高压消毒，确保无菌灭菌消毒条件：121度，15个大气压，20分钟；轻便舒适的设计：69g移液器，轻盈舞动您手中；线型设计，符合人机工效学 极好的排液能力----直至最后一滴。轻触即发的管嘴推出杆。可拆卸修理
	2套
	

	9
	格力空调
	KFR-50LW/(50569)FNAa-3(2P)
	立式空调；冷暖类型：冷暖电辅；空调控制：遥控；变频/定速：直流变频；产品功率：2P；适用面积：22-34㎡；能效等级：3级；室内机尺寸：482(宽)×1706(高)×310(深)mm
	1
	

	10
	植物组培架
	HT-LED-III
	1.25×0.5×1.8m，实用 5 层，精致烤漆；插孔暗式布线，每层配专用LED灯叁套，光照强度5000、9000、13000lux、光照独立控制，高效节能；自动定时，；灯管10W，功率：150W；
	6
	

	11
	面筋测定仪
	双头面筋洗涤仪JJJM54S、面筋离心指数仪JLZM、面筋烘干仪JHGM
	（1） JJJM54S面筋洗涤仪---双头洗涤：搅拌器转速 120±2r／min；离心转速 6000±5r／min；　离心工作时间 1min；面筋含量两次测定结果之差不大于1.0％。；面筋指数在指数70-100之间，两次测定结果允许差不超过11个单位；在指数70以下，两次测定结果允许差不超过15个单位。 （2）  JLXL115 面筋离心仪：电机转速：6000±5 r／min；　　脱水板孔径：500μm；工作时间：60s；电机功率：25W。（3）   JHGM 面筋烘干仪：最佳工作温度：100-180℃；相对湿度：＜90％；额定功率：650W                                                           
	2
	

	12
	降落值测定仪
	JLZ-Ⅲ
	水浴装置：由整体加热单元，冷却系统和水位指示器组成；搅拌杵重量:25g±0.05g；粘度搅拌器：金属制，能在硬橡胶塞孔上下自如转动；粘度管尺寸:内径 d=21mm±0.02mm ，外径 D=23.8mm±0.25mm ，内壁高 H=220mm±0.3mm ；加热器功率:600W；橡胶塞:与粘度官配合；工作环境温温度:10℃-35℃ 相对温度≤80% ；仪器外径尺寸:360mm(长)×420mm(宽)×420mm(高)；重复性：要求在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同测试方法，并在 短时间内对同一被测对象相互独立进行测试，两次独立测试结果的绝对差值不应超过 8% ；仪器重量:25kg
	2
	

	13
	锤式旋风磨
	JXFM110
	（1）技术性能：样品被16800r/min高速磨锤击成粉末，并随高速气流通过不锈钢筛板进入不锈钢集成器制成所需均匀样品；箱体内具有先进的吸隔音材料，噪声低于国内外同类产品；电机内置设有温控保护电路，一旦电机超过设定温度，会自动停机；样品粉碎时具有高速气流自动清理磨膛功能，不需在样品粉碎时停工进行人工清理；不规则形状的大颗粒样品（如大颗粒玉米）等，须经实验室粉碎磨等预粉碎处理或进接喂料粉碎；锤击粉碎过程中的高速气流，会引起样品中水份的丢失，一般含水份10-20%的样品，在粉碎过程中会丢失5-10%的水份。（2）技术参数:电源电压：AC220±10V；工作频率：50Hz；电机功率：750W；工作室进径：110mm；磨锤转速：16800r/min；筛板孔径：0.5mm、0.8mm、1.5mm
	2
	

	14
	单道微量可调移液器
	2-20µl；20-200µl100-1000µl；1000-5000µl；
	量程：2-20µl；20-200µl；100-1000µl；1000-5000µl；整支高温高压消毒，确保无菌灭菌消毒条件：121度，15个大气压，20分钟；轻便舒适的设计：69g移液器，轻盈舞动您手中；线型设计，符合人机工效学 极好的排液能力----直至最后一滴。轻触即发的管嘴推出杆。可拆卸修理。
	5套
	

	15
	高速冷冻离心机
	GL-20G-Ⅱ
	最高转速 20000转/分；1号角转容量5ml×12（20000rpm）
2号角转容量10ml×12（16000rpm）3号角转容量50ml×6（14000rpm）；最大相对离心力25480（×g）温度范围-5℃-30℃；温度精度±2℃；定时范围0-60 min；；噪音<75 dB；电源220v 50hz 3kw；外形尺寸460×480×720mm（L×W×H）；重量72Kg
	1
	

	16
	台式冷冻恒温振荡器
	THZ-C-1
	振荡频率 40-280振幅 30mm最大容量 1000ml*6或250ml*20定时范围 0-999分
恒温范围 ±5-60度恒温精度 (室温25度时)均匀度 0.2度 ±0.5度外形尺寸 600w重量 80*57*50电源 56kg备注 220v 50Hz带压缩机，可制冷
	4
	

	17
	立式压力蒸汽灭菌器
	YXQ-LS-75G
	灭菌功率：3.5KW干燥功率：0.8KW电源：220V±10% 50Hz±2%最高工作/设计温度：135℃/138℃最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa灭菌定时(分钟)：4-120
干燥定时(分钟)：30-240内腔尺寸(mm)：Ф400×625提篮尺寸(mm)：Ф360×280×2个外形尺寸(mm)：600×500×1150
	1
	

	18
	人工气候培养箱
	RXZ-850A
	容积:830L567工作室尺寸:1110×540×1380长×宽×高(毫米)控温范围、精度、波动度:0~50℃、±0.1℃、±1℃控湿范围、精度、波动度:50~95%RH、±1%RH、±7%RH光照度 μmol/m²/s(lux)：A型:0~100(4000)其他参数:光照度多级可调、内置光源，环保制冷可选配装置：多段编程、计算机控制、远程无线报警、声光报警、超欠温保护、植物生长灯、定时换气、CO2调节系统
	1
	

	19
	酶标仪、洗板机
	318C、318W+
	波长范围：400－800nm（基本配置：405，450，492，630nm，且可配置不同波长的干涉滤光片八片）测量范围：0.000－4.0(A))光源：12V,20W 进口卤素灯96孔测试速度：5s(单波长）, 10s(双波长）测量方式：单波长、双波长、二点法、动力法、多波长、外部计算机控制计算方式：吸光度法、系数浓度法、标准浓度法、标准直线法、十／一单限检测、一／O／十双限检测、等级检测、列减法。
	1
	

	20
	菌落计数器
	LK-6
	自动， 光学放大5X，10X，透射反射照明，计数范围：1－999， 
电源：16W 培养皿尺寸：Φ90mm ,Φ50.
	2
	

	21
	超声波清洗机
	SLP-30A
	数码控制液晶显示（1-30分钟）180W，3枚震头200W、40000HZ
不锈钢冲压槽
	1
	

	22
	索尼投影仪
	EX145
	2500：1对比度，3100流明、1024*768分辨率。
	1
	

	23
	双气路大气采样器
	TQ－1000
	采样流量范围：0.1－1.5L/min、0.－2L/min、0.1－3L/min流 
	2
	

	24
	佳能照相机
	600D套机
	传感器类型：CMOS  22.3*14.9mm  传感器添加除尘数据  最大像素数：1870万  有效像素：1800万  光学变焦：7.5倍  影像处理器：DIGIC 4  最高分辨率：5184×3456 纠错 高清摄像：全高清（1080）
	1
	

	25
	水浴恒温振荡器
	SHZ-B
	往复和回旋，双功能式；
 0~120分(或常开)振荡频率： 起动—300转/分,可调振荡幅度： 20mm恒温范围： 室温—100℃振荡方法： 往复、回旋和双功能温控精度： 0.5℃
	1
	

	26
	太阳能模拟光源
	CLE-S500
	CEL-S500型；最大输出功率500W；发光总输出功率15W；工作光斑直径3-60mm
	1
	

	27
	马弗炉
	SX2-2.5-10
	额定功率2.5KW，额定电压220V，额定温度1000度，工作室尺寸200*120*80
	1
	

	28
	酸度计
	pHS-3C
	pH：(0.00～14.00)pH；分辨率：0.01pH
	2
	

	29
	自动旋光仪
	WZZ-2S
	测量范围：-45°～ +45°； -120°Z ～ +120°Z（2SS）；最小读数值：0.001°；0.001°Z（2SS）；准确度：±（0.01°+测量值×0.05%）；±（0.03°Z+测量值×0.05%）（2SS）；
重复性（标准偏差σ）：≤0.002°； ≤0.006°Z（2SS）；可测样品最低透过率：1%
	1
	

	30
	生物显微镜
	B204
	三目，分光比：1∶5，观察、照相或摄影可同步进行，平场大视野目镜，WF10X-18mm（可带指针）；平场消色差物镜，4X，10X，40X（弹簧），100X（弹簧，油） ；机械移动载物台，可接数码照相装置或百万像素数码摄像装置
	4
	

	31
	电子天平
	JH202
	最大称量200g；精度：10mg
	4
	

	32
	微量移液器
	1000uL
	手动单通道
	20
	

	33
	微量移液器
	100uL
	手动单通道
	20
	

	34
	电子天平
	FA1204B
	最大称量220g；最小显示0.0001g
	2
	

	35
	电泳仪
	DYY-4C
	输出类型:恒压或恒流输出；输出范围（显示分辨率）：5-1600V（2V）  2-100mA（1mA）  160W
	1
	

	36
	水平电泳槽
	TC/DYCP-31DN
	胶面积：大胶120×120㎜；宽胶120×60㎜；长胶60×120㎜； 小胶60×60㎜
	2
	

	37
	水浴恒温振荡器
	SHA-2
	控温范围：室温-100℃；温控精度：+0.5℃；加热功率(w)： 2000W；振荡频率：起动-300次/分，可调；振荡幅度：20mm；工作负载：20kg
	1
	

	38
	可见分光光度计
	721
	波长范围：340~1000nm；波长准确度：±2nm；
波长重复性：1nm；光度方式：透射比、吸光度、
浓度；测量光程：50mm；光谱带宽：6nm
	2
	

	39
	扫描型紫外可见分
光光度计
	UV-3300
	波长范围：190- 1100nm；光谱  带宽：1nm；波长准确度：±0.3nm；波长重复性：≤0.1nm；光度准确度：±0.2%T (0-100%T)； ±0.002A(0-0.5A)；±0.004A(0.5-1A)；光度重复性：≤0.15%T (0-100%T)；≤0.001A(0-0.5A)；≤0.002A(0.5-1A)；杂散光：≤0.03%T 在220nm , 360nm；扫描  速度：高、 中、低三档可选，最高3800nm/min；光度范围： 0～200%T , -0.4～4A，0～9999C；基线漂移：±0.001A/h 在500nm；基线平直度：±0.0015A；噪声：0.0005A；显示方式：320*240大屏幕液晶显示；工作方式：T，A，C，E；波长设置：自动；检测器：进口硅光二级管；光源：进口长寿命钨灯、氘灯；键盘：薄膜数字式按键；数据  输出：USB口；打印输出：并口；电源：AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz
	1
	

	40
	纯水机
	GWA-UN3-F30 （F代表分析型）
	进水要求：城市自来水，温度:5-40ºC，压力0.1-0.5Mpa，
电导值<400µs/cm；产水方式：三个出水口，分别产：
纯水（RO水）、三级水、超纯水。功能特点：自动功能：
微电脑自动控制，16×4 字符液晶可实时显示系统的水质
状态；，三路产水并在线实时监测水质，实现分级取水；
RO膜及整个系统自动冲洗。自动提示各耗材组件的更换。安全功能：源水水压低时自动保护：自动/手动操作模式；自动停机报警功能：低压时、取满水时、自来水停水时；其它功能：增加大容量 DI 包组件，即可向超纯水包提供更适合的水源而大大延长超纯水包的使用寿命，又可制备实验室三级水，使用水更合理。从而明显降低使用费用。超纯水包混床树脂、终端过滤器等产水重要环节均使用进口原装材料和部件，以确保水质。仪器配置YCL-1外置预处理器；产水量：30L/h；水质显示范围：纯水、DI水：0.0-200.0µs/cm；超纯水：0.0-18.2MΩ˙cm DI；水产水电导率：≤5 Mµs/cm ，符合GB6682-92国家实验室三级用水标准；超纯水产水电阻率：18.2MΩ˙cm， 符合GB6682-92国家实验室一级用水标准；显示器：蓝色背光,16×4字符液晶显示；总有机碳：（ppb）0-3；细菌：（cfu/ml）<1；颗粒物：（>0.22µm/ml）<1；金属阳离子含量（ppb）：Fe<0.005、Cu<0.005、Al<0.005、Ni<0.005、Zn<0.02、Cr<0.005、Na<0.01、K<0.02；金属阴离子含量（ppb）：Clˉ<0.01、NOˉ2<0.02、NOˉ3<0.02  SO4²ˉ<0.01；外形尽寸：（高*宽*厚）430*365*500mm；电源要求：220V、50Hz、60W。
	1
	

	41
	可见分光光度计
	721G-100型
	340nm～1000nm
	2
	

	42
	电热鼓风干燥箱
	101A-2B
	智能数显控温、带鼓风装置、超温报警保护装置，内胆为不锈钢。工作室尺寸550*550*450
	1
	

	43
	扫描仪
	900F
	光学分辨率：9600x9600dpi（底片），4800x4800dpi
（反射稿）最大分辨率：25-19200dpi扫描范围：
216×297mm
	1
	

	44
	手提式高压力蒸汽
灭菌器
	XFS-280MB(自控)
	425×425×625mm（不锈钢）
	2
	

	45
	箱式电阻炉
	SX2-12-10GY
	炉膛尺寸：400×250×160（一体式）
	1
	

	46
	噪音测试仪
	GM1357
	量程：35—130分贝
	8
	

	47
	农药残留检测仪
	1362
	测量通道数12个；恒温温度40℃；反应时间10分钟；显色时间3分钟；可选范围30～50℃1～99分钟1～99分钟；电源适配器 输入100～240VAC 50/60Hz 0.8A输出12VDC 2.5A
	4
	

	48
	药品橱
	标准型
	耐腐蚀材质，分上下两厨，各有4隔层，厨尺寸：
900*450*1800。
	4
	

	49
	电冰箱（对开门）
	BCD-539WT
	冷藏室328升；冷冻室191升；深×宽×高（mm）：736×890×1770
	1
	

	50
	(数显)水浴恒温回旋
振荡器
	SHZ-82A
	控温范围：室温-100℃；转速振幅：0-300r/min；外型尺寸mm:700*550*490
	1
	

	51
	万分之一电子天平
	FA2104B
	称量范围0-210g；精度0.1mg；外形尺寸：350×215×340mm
	2
	

	52
	(自动型)不锈钢手提式
压力蒸汽灭菌器
	SYQ-DSX-280B
	容积：18L；压控温度可调装置（105℃-126℃）
	1
	

	53
	超净工作台（双人单面）
	SW-CJ-1CU
（双人单面）
	　
	3
	

	54
	双目生物显微镜
	SFC-18
	　
	32
	

	55
	液体菌种发酵罐
	JSSH
	好气型发酵罐
	1
	

	56
	全自动蒸汽发生器 
	DZF-9
	电热功率9kw  使用压力0.25Mpa-0.4Mpa
	1
	

	57
	 食用菌菌种发酵罐
	JSSH
	　
	1
	


