附件：    

电子钢琴、耳麦技术指标
一、雅马哈电子钢琴主要技术指标（需要原厂授权）
设备名称：雅马哈电子钢琴（YDP-142、印尼） 30台、琴凳30个。
尺寸：宽度:1357mm ，深度:422mm，高度（带谱架）:969mm；

重量：38kg；

控制接口：88键标准键盘（带有哑光黑键的GHS键盘），3支踏板（制音、延音、柔音），中文语言面板；

琴体：滑动式键盘盖，活动式谱架；

音色：纯正CF声音引擎，复音数最大值128音，预设音色数10种；

效果器：混响，制音回响，Intelligent Acoustic Control(LAC)，双音色，双人演奏；

乐曲预设：10 首示范乐曲，50 首钢琴乐曲；

录音：乐曲数1，音轨数2，数据容量1首乐曲（约100KB）            
功能：整体控制，节拍器，速度范围，5-280，移调，调音；

存储和连接：内置存储器 约1000KB，耳机×2，USB TO HXST接口； 

声音系统：功放器 6W×2，扬声器 2个，声学优化器；

电源：交流电适配器：PA-150B，功耗:ZHENGJI 7W，整机和交流电源适配器9W，有自动关机功能（约30分钟）；

附件：使用说明书，乐谱，操作指南，琴凳30个，九六段缘适配器：PA-150B。
二、罗兰耳机生产厂家及主要技术指标（需要原厂授权）
设备名称：耳机（罗兰RH-A7）30个。

结构 开放式 动态 驱动 直径40mm 灵敏度 97 dB/mW 最大输入 1，000 mW 阻抗 34欧 频率响应 10 Hz至25，000 Hz 耳机线 3 m （10'） 插头 立体声迷你（镀金）转换头 （迷你插头 -> 1/4-英寸耳机插头） 体积和重量（不含线） 重量 200g。
三、琴房室内粉刷300平方米左右
