
	序号
	设备名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	备注

	1
	PCR仪
	Mastercycler nexus gradient
	通用样品槽，无需更换模块，适用96 X 0.2ml PCR 管、71 × 0.5ml PCR管或1块96孔PCR板 

升降温速率：升温3℃/秒，降温2℃/秒

梯度温度范围：30-99℃，温差范围为1～20℃，不仅能够优化退火温度，而且可以在每个PCR操  作步骤中使用梯度功能。 

模块温控范围：4－99℃

温控精确度：±0.2℃

温度均一性：20-72℃ ≤ ±0.3℃；90℃ ≤ ±0.4℃

温控模块采用三组回路技术

flexlidTM热盖可自动调节高度，适应不同耗材

TSP样品温控保护技术，减少非特异性反应

图形化程序编辑，直观简便，可升级为中文操作界面

USB 接口可连接鼠标、USB和打印机，方便数据传输

具E-mail 提醒功能

仪器可存储700个应用程序，可通过USB无限扩展

可选配USB 加密狗，对半导体元件进行快速检测

可连接两台Mastercycler nexus eco PCR仪，提高样品处理通量

体积小巧，耗电量少

温度校准：按照国内或国际技术标准DKD/PTB(德国)，UKAS/NPL(英国)，NIST(美国)

设有断电自动重启选项

两年保修
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	2
	小型冷冻离心机
	FRESCO 21
	最高转速：14800rpm

最大离心力: 21000Xg 

最大容量：24X1.5/2 ML

控制系统：微电脑控制，大屏幕数字显示

驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动

运行时间控制：1-99分钟，快速离心，连续离心三种方式

安全性能;转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；

状态自诊断；多种电路保护

温度控制：-9°C到40°C。增量1°C，带欲冻程序

RPM/RCF可互换设定

噪音：50dB
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	3
	电泳仪
	DYY-6C
	并联输出：4组

输出范围（显示分辨率）：6-600V(1V) 4-400mA (1mA) 240W

外形尺寸（W×D×H）：315×290×128mm

重量：约5Kg
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	4
	电泳槽
	DYCP-31DN
	外型尺寸（L×W×H）：310×150×90mm

凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm

试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚)

缓冲液总容量：约650ml

重量：1.5Kg
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	5
	移液器
	三支套装
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	6
	凝胶成像系统
	ChampGel5000（增强型）
	CCD分辨率：1392*1040像素（最高可达557万像素）、16bit（0-65536灰阶），像素合并功能，曝光时间长达600s，适用于所有荧光染料染色的DNA/RNA和蛋白质凝胶的拍摄

镜头：8-48mm自动三可变加广角，F1：1.2；

紫外透射台：21*21cm面积、302nm（可选配302+365nm双波长）；可选配紫外强度可调功能

白光透射板：采用光纤发光技术，12V电压，面积21*31cm，可折叠于暗箱内部，亮度可调；

蓝光透射台（选配）：12V电压，12*12cm面积，亮度可调；

紫外反射灯（选配）：254nm/302nm/365nm任意选择；

滤光镜轮（选配）：2位电动/3位手动/5/7位自动滤光镜轮

切胶口：标配

紫外观察口：标配

白光反射灯：LED白光反射；

暗背景板：190*245mm面积；

滤光镜：UV/IR 590nm进口滤光镜组；（其它型号可选配）

控制系统：专利设计的集成式控制系统的“一体化模块控制盒”，安装于主机箱背部，可直接拆卸进行检修和维护，并具有智能向导、远程教学、远程诊断等多种功能（专利号：200920108763.2）；并预留了滤光镜轮和荧光光源的控制接口，方便今后升级。

光源控制：鼠标控制和主机面板控制，带有10分钟灯光自动延时关闭和开关门紫外自动闭合功能；

CCD和镜头控制：鼠标控制和主机面板控制；可在软件中自动显示镜头的各项参数；

检测灵敏度：20pg双链 DNA；

软件功能 ：

1、软件密码及权限设定功能，提高实验的保密性。

2、自动曝光功能，自动获得最佳图像效果；积分拍摄功能。

3、可进行各种染料染色的DNA/RNA、蛋白凝胶电泳的成像和分析，ECL、ECLPlus等化学发光/化学荧光样品的分析，ELISA 板及放射自显影胶片成像及分析，Spot/Dot/Blot点阵分析，Western、Norther、Southern、Dot/Slot blot、杂交膜、菌落的成像及分析；PCR定量分析，AFLP/RFLP分析、遗传树及微卫星DNA分析， VNTRS分析，斑点分类筛选功能，荧光分析，菌落分析，抑菌抗生素效价分析（符合《国家药典》规定），物体和切片测量分析等；

4、包含荧光合成功能、染料数据库、分子量数据库、图像数据库、背景数据库。

5、各种数据表可保存为Excel格式并打印，所有图像能复制、粘贴和打印，所有图像、图表可导入Excel、Word、PhotoShop、画图、粘贴板等多种格式的文件中进行编辑；可对实验进行保存，便于今后查找和调用；可出具符合GLP标准的实验报告；可保存各种紫外、荧光和化学发光拍摄模式，随时调用；操作系统为：WINDOWS98、2000、XP、VISTA、Win7；软件终身免费网络升级。

可选配内置电脑：1G内存，320G硬盘，12.1英寸液晶显示器,不用时可折叠在机箱侧面，紧贴箱壁，减少空间占用。
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	7
	小型离心机
	HC-1014
	最高转速 10000rpm 

最大相对离心力 6596×g 

角转子容量 1.5ml/2.2ml(0.5ml/0.2ml)×12 

转速精度 ±10rpm 

噪音  ≤48dB 

定时范围 1～99min或连续/短时离心

电源 AC 220V 50HZ

功率 50VA

重量 4.5kg

外型尺寸 (L×W×H)mm 230×190×170
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	8
	恒温浴槽
	SSW-600-2S
	外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板，温控系统选用高精度传感器和集成元件，电路经过精心设计，使控温精确可靠。
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	9
	紫外分光光度计
	UV1900PC
	波长范围 190 nm～1100 nm 

光源：进口钨灯  进口氘灯 

光学系统：真正的双光束系统 

波长准确度：≤±0.3 nm 

波长重复性： ≤0.2 nm   

杂散光 ≤0.02 %T　(220 nm NaI 溶液)   

光度范围 －3 A～3 A 

噪声： ≤0.0004 Abs/h 

基线平直度：≤±0.001A 

光谱带宽：1nm 

漂移：≤± 0.0004 Abs/h 

光度准确度 ±0.3 %T (0～100 %T) 

光度重复性 0.001 Abs (0～0.5 Abs) 

测量模式：透光率  吸光度  能量  反射率 

扫描方式：快 中 慢 三档可调 

波长及设置方式：任意设定 

键盘：薄膜式按键 

检测器：进口硅光电池 

数据输出方式：打印机或USB导出 

电源：AC 220V/50Hz或AC110V/60Hz 

主机：重量30kg
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	10
	震荡摇床
	THZ-92A
	采用微电脑温度和频率控制器（C型），并带有定时和调速功能；

箱体采用不锈钢材料便于清洁；

夹具采用国内先进的弹簧万用夹具
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	11
	人工气候箱
	BIC-250
	外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

微电脑智能控制，液晶显示控制温度、湿度、光照度、时间，超温报警功能；

幅流送风和提升对流循环形式，确保每层面空气的流动性和温度均匀性；
箱体顶部配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm；

采用国际知名品牌压缩机和循环风道、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；

可在密闭环境进行培养；

专利技术：集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；

可编程程序设计，可设置三十段；

光照度六级可调，采用三维布光方式，提高均匀性；

湿度传感器采用进口元器件，采用翅片加湿电热管加湿，外配大容量水箱，可长时间连续使用；

配RS-485接口，可连接计算机或记录仪；

具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能；
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	12
	恒温恒湿培养箱
	BSC-250
	外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

微电脑智能控制，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能；

采用离芯风机，国内独创的风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳；

观察窗采用独创的复门设计：观察内腔培养物品时可打开复门观察，不用观察时可关闭复门；
箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm；

采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；

可在密闭环境进行培养；

专利技术：集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；

湿度传感器采用进口元器件，采用翅片加湿电热管加湿，外配大容量水箱，可长时间连续使用；

可编程程序设计，可设置三十段；

配RS-485接口，可连接计算机或记录仪；

具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能；
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	13
	手提式高压蒸汽灭菌器
	YXQ-LS-18SI
	电加热方式

锅体，内胆均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀

超压自泄

双刻度二类计数压力表

自涨式密封圈

低水位电热管

压控温度可调装置（110℃-127℃）

灭菌时间可调装置（0-60min）
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	14
	药品柜
	
	
	2
	



