	序号
	设备名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	备注

	1
	卡瓦依电子钢琴
	CA-13印尼
	高保真扬声器系统
四个扬声器相结合，MIDI连接打CA13的键盘控制其他电子仪器或将仪器连接到PC或Mac和实验软件测序。键盘 88象牙触摸按键表面的木键RM3键盘系统；音源 进谐波成像™（菲律宾）复音：96；节拍器：节拍：1/4，2/4，3/4，4/4，5/4，3/8，6/8拍子：10-300 BPM
其他功能：触摸，移调，调音，混响，共振阻尼器，华晨，MIDI通道，局部控制，多音色模式，Trans. PGM#；踏板3×光学传感器，支持（支持半踏板），软，延音；接口MIDI（输入/输出），耳机×2，AC适配器PS-154；扬声器12厘米×2（全范围扬声器）5厘米×2（高音）；输出功率2 x 15W功率；尺寸以厘137×46×89重量（公斤）59

	1台
	必须有厂家直接授权书

	2
	卡瓦依电子钢琴
	KDP80印尼
	88键渐进型槌击机构键盘 (AHA IV -F Action；琴键力度轻，中，重，固定；同時発音数96；音色源谐波成像，88键琴采样；音色数8种音色三角钢琴、大钢琴、电钢琴、教堂风琴、羽管键琴、电颤琴、弦乐、合奏；演奏风格双钢琴；效果3混响；内置乐曲48；音乐会魔法40；节拍器6；踏板延音踏板（支持半踏板），柔音踏板，
保留音踏板；移调Yes；調律曲線1调音Yes；插孔耳机 x 2MIDI (IN,OUT) ；扬声器(12cm x 8) ×2 输出功率15W x 2；尺寸W127.9x D26.3 x H76.6cm重量28.5公斤配件电源适配器；
	28台
	必须有厂家直接授权书

	3
	主控桌
	XY08A/

2680*850*850MM
	MFC灰白板,面板2.5MM、侧板1.6MM, 同色封边,三件装/张
	1张
	

	4
	五线谱电教版
	SZ-303

	产品规格：1800mm×1000mm×60mm（长×宽×高；木制五线谱电磁感应书写式电教板；输出功率5W×2；用PC膜制作（无尘设计）；音域：G-a2 （大谱表一组、高音谱表二组），全音域误差相对≤3音分，键盘显示音域G-a2。标准音a'=440HZ；十二种调式，十二种节奏，节拍速度为40-208拍/分；音色：内存128种国际通用（GM）音色；具有MIDI输入、输出功能。
	1块
	

	5
	主控器
	XYML2000R 2013升级版
	主要技术指标：音乐通道：幅频响应60-20000Hz；信噪比≥60Db；总谐波失真≤0.5%；语音通道：幅频响应80-10000Hz；信噪比≥50Db；总谐波失真≤1%。；大气压力80-106kpa；电源频率50±2.5Hz…主要功能为：个人示范、任意分组、音乐欣赏、指形手法示范、单独指导、任意监听、MIDI制作、
*音视频控制，具中控功能  *适配器话筒自动静噪  *双电源配置：遇故障可切換   *耳机通用 
	1台
	

	6
	控制软件
	XYML20008.0

	可实现老与学生单独通话功能、播放教材、实现单人独奏、合奏、分组与合奏功能、实现对学生轮流监听及考试功能、检查考试录音及文件功能等，所有主控器具备之功能均可实现。[本系统升级长期免费]
	1套
	

	7
	适配器
(终端)
	XYML2000-S

	教师语言通道：幅频响应60-1000Hz±3db/总谐波失真≤0.5/信噪比（A计权）≥60db；学生语言通道：幅频响应60-1000Hz±3db/总谐波失真≤1/信噪比（A计权）≥50db；音乐教材通道：幅频响应60-2000Hz±3db/总谐波失真≤0.5/信噪比（A计权）≥60db。
	28台
	

	8
	讯号线
	XYML2000-L

	原装进口加厚日本15芯彩色排线，耐压
	28套
	

	9
	立体声耳麦
	XYML200E-A

	佩戴方式: 头戴护耳式  
耳机类型: 有线  
有无麦克风: 有
插头直径: 3.5mm  
插头类型: 直插型      
缆线长度: ≈1.5m   
灵敏度: -45Db    
耳机阻抗: 2.2Ω    
频响范围: 20Hz~20kHz
	29付
	

	10
	摄像机
	BOOTSII A-08  520tv线

	制式：PAL、成像：1/3”SONY  CCD、水平解像度：520TV线、信噪比：≥50db、最低照度：0.1/0.5Lux、镜头：3.9~105.5mm、视场角：49.6”~2.5”、电子快门：1/60tol/100000秒（NTSC制式、1/50tol/100000秒（PAL制度）·白平衡：自动跟踪……含摄象头护罩(配套精铝)
	1部
	

	11
	投影机
	(挪威)ASK 3230

	Sony BrightEra  0.63英寸无机液晶显示板 x 3，  标准分辨率：1024×768dpi标称光亮度： 3200流明  可变焦镜头： 1.2倍光学变焦镜头，3米可投射100寸     IRIS动态光圈设计，对比度达3000:1
230W USHIO 直流灯泡，寿命可达6000小时（节能模式下）    可自由拆卸机身防尘网，海绵厚度大于5mm，可有效隔绝烟尘侵入，更方便拆洗维护    便利的顶部换灯设计  独特的网络（RJ-45）接口，可直接远程控制及监视投影机    自动水平梯形校正，使投影机的安装和调节更加方便快捷  独有的图像自动翻转功能，在投影机吊装状态下，可自动翻转画面，无需单独设置    丰富的输入接口：2*RGB，，1*video视频，色差分量接口输入    内置大屏幕拼接功能，无需串接专业拼接器，即可实现大画面拼接    其他功能：内置17种语言菜单，双重防盗设计，自定义开机画面功能，菜单位置可调，可设置开机权限，自带双声道3W扬声器
	1台
	

	12
	投影幕
	(澳州)金刚100寸电动

	流线型外壳、表面纳米抗UV珠光涂层, 精巧美观；马达系统可靠平稳静噪, 定位准确；幕布符合欧共体ROHS环保标准；幕布抗UV、防静电、防潮防火, 宽视角；色彩还原力特强
	1张
	

	13
	功放
[音乐教室专用]
	XY-601

	产品参数：1、具有高保真、高清晰、低噪音、性能稳定可靠等特点，可广泛应用于电教室、多媒体教室、会议室等场所的扩音.  2、特有四路立体声音源输入、二路话筒输入（插口DC+6V极相电源）、一组前级输出及一组功率输出.   3、设置话筒、线路的音调、音量独立调节.   4、主要功能键采用暗藏式设计，能有效延长扩音系统的使用期限.     5、频率响应： 线路输入 20Hz-20KHz 话筒 50Hz-18KHz线路音调控制.                                            6、输出功率：2×80W.    7、失真度： ≤0.3%.    8、线路音调控制： 高音 10KHz±12dB 低音 100Hz±12dB .                                                                                                              9、最大消耗功率： ≥250W   电源： 交流220V±10％ /50Hz .                                                                                                    10、尺寸： 480 MM *310 MM *80 MM .
	1台
	

	14
	音箱
[音乐教室专用]
	XY-8050

	1、分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测.音质清晰自然、人声表达准确.适合会议、多媒体教室扩声.      2、频率响应： 55Hz-20kHz. 
3、驱动器：1个6.5寸长冲程低音驱动器，1个3寸前纸盆高音.
4、标称功率： 75W. 5、灵敏度： 92dB/1W/1M.   6、最大声压级：100dB.  标称阻抗： 8Ω.分频器： 1.8KHz.  7、箱体及外饰： 高密中纤板贴PVC,钢网.
8、尺寸 ：安装尺寸：顶部10CM孔距2个M8吊挂.   箱体尺寸：200MM*340MM*240MM.    
	2只
	

	15
	硬盘录像机
	DVR2104
	. 4路主机，MPEG4/H.264压缩，带VGA，USB，网络，云控，IE浏览，VFD显示屏 *全实时：25帧/秒； *4路音视频同步压缩 支持TCP/IP协议， USB备份; *VGA输出，可直接接显示器； *录像码流/帧率可调; *支持云镜控制，报警功能 *具备双功功能:录像.回放可同时进行; *支持两块300G以上大硬盘.
	1台
	

	16
	工程辅材

	
	RVVB2*1.5mm线缆弧型抗踩槽等

	
	

	17
	安装调试费

	
	包括安装费/路费/食宿

	
	


