附表-昌黎校区机房升级所需设备
	项目
	品牌
	型号
	描述
	价格（万）
	数量
	总价（万）
	备注

	服务器
	H3C
	H3C FlexServer R390
	2*E5-2609V2,2*8GB,8SFF,4*GE网卡,1*460W,机架导轨,机架服务器
	
	1
	
	2路4核， E5-2609V2：2.5GHz/4-core/10MB/6.4GT-s QPI/80W，16G内存，4端口千兆网卡，1交流电源

	
	
	HD-600G-SAS-10K-SFF
	600GB-6G-SAS-10K-2.5英寸硬盘模块
	
	4
	
	600G 1万转高速SAS硬盘

	
	
	FBWC-1GB-SmtAry
	1GB磁盘阵列高速缓存模块
	
	1
	
	1G高速RAID卡

	汇聚交换机
	H3C
	S5500-28F-EI
	以太网交换机主机(24SFP+8GE Combo+2Slots)-单交流电源
	
	1
	
	24 个SFP千兆端口，8 个复用的10/100/1000Base-T以太网端口，2个扩展槽位

	
	
	SFP-GE-SX-MM850-A
	光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	
	4
	
	多模光模块，根据实际需求配置数量(选配)

	
	
	SFP-GE-LX-SM1310-A
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	
	6
	
	单模光模块，根据实际需求配置数量（选配）

	接入交换机
	H3C
	S5120S-28P-E
	以太网交换机主机,24个10/100/1000BASE-T,4个 SFP,支持AC110/220V
	
	9
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	


说明：供货商供货时要求服务器操作系统必须是Linux（CentOS 6.5  64位）,4块硬盘做成RAID5。
